TOSHIBA 

東ち HDD & DVD ビデオレコーダー 

AK-G200/AK-G1 00 

賺讚産覃壁 J 


A 


想踏を易0^控皂 








箱のや身を確認します 





ワイヤレスリモコン 


UW) 




(単四乾電池2個） 

本紙（接続-設定早わかり） -畐本操作早わかり -取扱説明書 


B リモコンに乾電池 

を入れます 


〇 

〇 

包 



ふたをはずす 


乾電ミ也を入れる 


ふたを閉める 



網 4 i お!には 



リモコンの「操作/数字」スイッチを 
「数字」側にする 

操作/数字 


モード 

〇 


戻る 

〇 



クイックにユ- 
© 

1!： 
終了 
〇 


スイッチ 



「モード」を押したまま、テレビの 
メーカー香号を香号ボタンで入力ずる 



押したまま ^ A ミボタンで 


メーカー 

メ-力-番号 

東 芝 

00 

松 下 A 

01 

松 下 目 

02 

日 立 

03 

王 菱 

04 

シャープ 

05 

曰本ビクター 

06 


メーカー 

メ-力-き号 

云洋 A 

07 

云 洋 目 

08 

ソ ニー 

09 

NEC 

10 

富±通ゼネラル 

11 

パイオニア 

12 


工場出荷時は東芝の「00」が設定されています。 


「モード」から指を離ず 

メーカー番号が設定されます。 


79101212 
®PM00 22272010 


テレビと接続します 


2、3、4の順に接続します。 

はずすとさは、逆に4、3、2、1の 
順ではずします。 

アンテナプラグび端テと合わないことび 
あります。その場合は、端テに合った市 
販の同軸ケーブルをお買い求め<ださい。 




ワイドテレビと接続するとをは 


心 



映像（黄色）•音声接続コードのかわりに、 S 映像接続 
]- ド佈販品)でテレビの S 1 映像入力端テと接続します。 

> 取扱説明書18ページをご覧ください。 

D 端子付さテレビの場合は、 D 端子ケーブル（市販品） 
で接続する方法ちあります。 

> 取扱説明書18ページをご覧ください。 


■ AV アンプと接続するとをは 


ドルビーデジタル、 DTS 音声に対応した AV アンプと接 
続するには、光デジタルケーブル（市販品）で接続しま 
す。 

> 取扱説明書18ページをご覧ください。 


CATV (ケーブルテレビ) 


CATV 用ホームターミナルと接続します。 




取扱説明書19ページをご覧ください。 


CATV 用ホームターミナルの取扱説明書ちご覧ください。 


BS 放送、 CS / BS デジタル放送や*上デジタル放送 


本機は、目 S 放送、 CS / 目 S デジタル放送や地上デジタ 
ル放送を受信でさません。別途外部チューナーや、 
チューナー内蔵テレビと接続してください。 


取扱説明書19ページをご覧ください。 




































































































































































































































「する」：選んだ地域の放送局 iU 外に、本機で受信 
できる放送局を自動で探します。 
「しない」：選んだ地域の登録されている放送局 
び設定されます。 

設定び違ラとさは、 G を押して設定しなおして 
ください。 


〇 


(例)前の画面で関東を選んだ場合 


お住まいの都 
道府県を選 
び、 r ミ夫赴を 
押す 


方向ボタン(イ /►) でページを切り換えられます。 


• 割り当てられたチャンネルを変更したいとさは、 
睐 取扱説明書22ページをご覧ください。 
チャンネルを変更したとさは、 ♦取扱説明書 24 
ページで番組表のチャンネ J レ設定わ変更してくだ 
さい。番組表のチャンネル設定を変更しないと、 
番組表び使えない場合びあります。 









0 



(例)東京23区 



01認画面が表巧された S r 決定 J を}甲ず ) 


お住まいの地 
方を選び、 r ミ夫 
赴を押す 



接続するテレ 
ビの画面形状 
を選択し、 r ミ夫 
定 J を押す 



選択した地域 
を確認し、チヤ 
ンネルヴーチ 
をするか選ぶ 


〇 



初回設定の手 
順を読み、先 
に進むときは 
r ミ夫定 J を押す 


(例)前の画面で東京を選んだ場合 


終了 . 


-初回設定を終了したいとさはを押します。 



お住まいの地 
域を選び、 
r ミ夫定 J を押す 




時刻び正しくない場合は取扱説明書21ぺ- 
ジの「時刻設定をする」で修正します。 


壓が週設 S 



準備 



を組表の設定をする 

を組データを取り込ゆないときは… 


テレビの電源を入れて、本機を接続したビデオ入力（例：ビデオ 1) に切り換えてください。 
U モコンの「操作/数字」スイッチを「操作」側にしてください。 



電源を入れる 


電源インジケーター 


本化の0または 
リモコンの易を押ず 

電源がはいると、本体の電源インジ 
ケーターが、ホ（待機状態）から緑属 
源入り状態）に変わります。 

画面に 「 Loading 」 の マーク （アイ 
コンと呼びます）が表示され、本機が 
使えるまでの準備状態であることを 
巧します。 


停止 再生 録画 


^^=0=0=0=^^ 


電源ボタン 

DVD 電源ボタン 


TV 湖あ 

@ 〇 

DVD 

開/巧 

® 换 

0 © 

チャンネル音量 

© 

表示チャンネル 

0 Q 

〇 © 

■吉わ ■ 画《 

g 組表11 メニユ - 
モード 

HDD][DVD] 

クイックにユ- 


•電源を切るには… 

本体の r 電源 J またはリモコン 
の rovD 電源 J を巧ず 

画面上に 「 Unloading 」 のア 
イコンが表示され、電源インジ 
ケーターがホに変わり、そのあ 
と電源が切れて待機状態になり 
ます。 



ネリ回設定をする 


バ 


お買い上げ後、本機に電源を入れると、初回設 
定画面び表示されます。 

画面の指示にしたびって進んでい<と、基本的 
な設定びひととおり完了します。 


方向ボタン （血/ ▼/◄/►) :項目を選ぶときに使 

います。 


決定： 選んだ項目を確定す 
るとさに使います。 

-終了： 初回設定を終了する 
とさに使います。 

L 戻る： 前の画面に戻る （どの画面でも終了 

とさに使います。 でさます） 



お組デ-夕に ; 

ろぶ 円 





r 番組表とは？ - 

テレビ朝日系列の地上アナ □ グ放送の 
電波から送信される番組データ^を、 
アンテナを通して自動受信し、番組表 
として表示します。この番組表から、 
録画予約が簡単にでさます。 

《 ADAMS 二 TV-Asahi Data and Multimedia 

G 白 rvic 白 


通常はチャンネル設定を行なうと ADAMS を受信でさますび、その後チャンネルの設 
定を変えた場合などは、番組表の設定を行なう必要びあります。「決定」を押してメツ 
セージを消したあと、 睐 取扱説明書42ページをご覧になり、じ(下の設定を確認して 
<ださい。 


※テレビ朝日系列を受信でさない地域では、 ADAMS のデータを利用で 
さません。 

香組表が表示されるか確認しましょう 



番組表設定画面で 



「 ADAMS 受信 
設定 J の慢信 
確認 J を選ぶ 


轉司 を押ず 1 



「番組表（全チャンネルー覧)」び表示されます。 

(番組表の使い方は、基本操作早わかりをご覧ください。） 


「受信確認」を選んで「決定」を押すと、チャンネルを切り換え 
てちよいかどうかのメッセージを表示します。「はい」を選んで 
「決定」を押すと、番組データの受信び可能かどうかを確認し、 

メッセージを表示します。（受信確認には最大で約日分かかりま 
す。） 

受信確認びでさなかった場合は、受信チャンネルの確認をしてく 
ださい。 



受信チャンネル 
(チヤンネルポジ 
シヨン）をき I な 
し、 r 決赴を巧す 


テレビ朝日系列の放送を受信している本機のチャンネルポジシ 
ヨンを選択します。 


V 





が— 


DVD-R/RW (Video モード ) 

の設定 

■設定する項目 


どんなとさに設定ずるの？ ^ 

""VD 他のプレーヤーで再生したいとさ (Video 

f ー ドで録画します。） 

内蔵 HDD に録画しておいて、あとで 
DVD - R / RW に Videos - ドでダビングする 
とさ . 


Videos - ドで録画する場合、 DVD - Video 規格による制約びあります。 
そのため、録画する前に(下の設定をしておく必要びあります。 




〇 


r 録画機能設定 J 
を選び、 r ミ夫定 J 
を押す 



〇 


「 Video モード記 
録時設定 J を選び、 
r ミ夫定 J を押す 



の VD 互換モード 

DVD - Video 規格によって、音声は主音声か副音声の 
どちらかしか記録でさません。 

切： 

DVD - Video 作成を前提としていません。 

入(ま音声）： 

音声多重放送の場合、元の主音声だけを左とちチヤ 
ンネルの両方に記録します。 

入(邑! ) 音声）： 

音声多重放送の場合、元の副音声だけを左とちチヤ 
ンネルの両方に記録します。 


A 方向ボタン (▲/▼) で 
W 項目を選び、方向ボ 
タン (◄/►) で内容を 
選んだあと、 r ミ夫定 J 
を押す 




「設定」または「終了」を押し 
て、設定を終了します。 


•画面比(アスぺクト比） 

DVD - Vide 日規格によって、 ] タイトルの中に通常の 
4： 3放送と] 6 :9スクィーズ放送の混在びでさません。 
そのため、録画前に、「4 : 3」か「16 : 9」の画面比を 
固定して選ぶ必要びあります。 

4 : 3固定：アスぺクト比を4 : 3で固定します。 

16: 9固定：アスペクト比を] 6 : 9で固定します。 

•チャプター分割 

1タイトルをいくつかのチャプターに分ける設定です。 
チャプターを作ることで、シーンをとばすとさに便利 
です。 

切：チャプターの分割をしません。 

己分、10分、1曰分、20分： 

チャプター分割の間隔を選びます。 

•チャプター数び上限に達したとさは、チャプター分 
割されません。チャプター数の上限はディスクの状 
態で変わります。 


;3固定 
切 




識 sasa . 


マジックチヤプター巧割入 
ライン音舌涅択 ステレオ 

DVD •削/記録モード設定 Vid 朗モード 

Vid 朗モード記録時設定 
リ U —フ録困 A 



チャンネル目動設定栗京都23区 


その他にも受信でをるチヤン:^ 






初回設定を行いまず。 

む下のステップに沿コて、抵定をち了して<ださい。 

途中で中断したいとをは 
U モコンのを了キーで終ね0まず 



使う 


浸も>賣も)な 


設確 J 
ルを定 
ネ容巧 

ン内*- T す 

ャのし押 

チ定認を 











































































































































































































